
Транспортное строительство 

(окраска мостов)



О компании BINAGroup

В холдинг BINAGroup входят:

3
производственных
предприятия

9
региональных 
складов

5
сертифицированных 
лабораторий

9
торговых
региональных
компаний

2
научно-
исследовательских 
центра

логистический сервис
БИНА ЛОГИСТИКС

2
распредели-
тельных
центра

2
испытательные
лаборатории
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Производство
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Производственная мощность цеха лакокрасочных

материалов BINAGroup более 2000 тонн в год.

Под торговой маркой BICOAT производятся

высокотехнологичные лакокрасочные материалы,

сочетающие в себе высокие эксплуатационные

свойства, эффективное и экономически обос-

нованное решение антикоррозионной защиты

строительных конструкций, зданий, сооружений,

технологического оборудования и трубопроводов.

В состав данной линейки кроме традиционных

цинкнаполненных, алкидно-модифицированных,

эпоксидных, полиэфирновиниловых материалов,

входят также инновационные водоразбавляемые

и акрил-уретановые материалы.

Благодаря широкому спектру производимых

материалов ТМ «BICOAT» можно быстро подоб-

рать схему окраски для любого предприятия,

имеющего даже самое простое окрасочное обору-

дование. Компьютерная колеровка материалов

производится по всем мировым каталогам: RAL,

NCS и другим.



Рекомендуемые системы окраски по металлу
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№

Минимальная 

подготовка 

основания

Система
Кол-во 

слоёв

ТСП, 

мкм

Тер. 

расход, 

кг/м²

Практ. 

расход, 

кг/м²

Срок 

службы*
Примечание

Металлоконструкции мостов и путепроводов

1 St2

Epoxy 401 (2к) 1 160 0,280 0,364

>20 лет

Ремонтная эпокси-

полиуретановая система. 

Заключение ЦНИИС

Polyur 501 (2к) 1 60 0,144 0,187

ИТОГО: 2 220

2 Sa 2 ½

Epoxy Zinc 402 (2к) 1 80 0,320 0,416

>20 лет

Система для новой окраски

с Zn грунтовкой. 

Заключение ЦНИИС

Epoxy 401 (2к) 1 80 0,140 0,182

Polyur 501 (2к) 1 60 0,144 0,187

ИТОГО: 3 220

3 Sa 2 ½

Epoxy Zinc 402 (2к) 1 80 0,320 0,416

15 лет

Система для новой окраски

с Zn грунтовкой.

Соответствует ISO 12944 

Polyur 501 (2к) 1 60 0,144 0,187

ИТОГО: 2 140

Внутренние/скрытые поверхности металлоконструкций

4 Sa 2 ½

Epoxy Zinc 402 (2к) 1 80 0,320 0,320

>20 лет

При отсутствии высоких 

декоративных требований.

Заключение ЦНИИС

Epoxy 401 (2к) 1 80 0,140 0,140

ИТОГО: 2 160

Окраска барьерных ограждений, перил и не ответственных металлоконструкций

5 St2 Anticor 103 2 90 0,239 0,310 10 лет
Неответственные МК.

Заключение ЦНИИС

Система всесезонного нанесения на металлоконструкций

6 St2 Povin 301 2 180 0,540 0,702 >17 лет
Нанесение от -25 °С,

Заключение ЦНИИС



Рекомендуемые системы окраски по бетону
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№

Минимальная 

подготовка 

основания

Система
Кол-во 

слоёв

ТСП, 

мкм

Тер. 

расход, 

кг/м²

Практ. 

расход, 

кг/м²

Срок 

службы*
Примечание

Окраска железобетонных пролетов и опор

1 -

Epoxy 401 (2к) + 30% р-ля 1 40 0,070 0,091

>15 лет

Новая усиленная окраска 

железобетона.

Заключение ЦНИИС

Epoxy 401 (2к) 1 160 0,280 0,364

Polyur 501 (2к) 1 60 0,144 0,187

ИТОГО: 3 260

Окраска железобетонных пролетов и опор

2 -

Epoxy 401 (2к) + 30% р-ля 1 40 0,070 0,091

>9 лет

Бюджетная эпокси-

полиуретановая система. 

Заключение ЦНИИС 

Polyur 501 (2к) 1 60 0,144 0,187

ИТОГО: 2 100

3 -

Epoxy 401 (2к) + 30% р-ля 1 40 0,070 0,091

>15 лет

Усиленная система при отсутствии 

декоративных свойств.

Заключение ЦНИИС

Epoxy 401 (2к) 1 210 0,368 0,478

ИТОГО: 2 250

Система всесезонного нанесения железобетонных конструкций

4 - Povin 301 2 160 0,480 0,624 10 лет
Нанесение от -25 °С.

Заключение ЦНИИС



Отраслевая сертификация
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Заключение ЦНИИС на грунт-эмаль 

BICOAT Anticor 103 - 10 лет

Заключение ЦНИИС 3 система 

антикоррозионной защиты по бетону

Заключение ЦНИИС 3 системы

для защиты металла

Заключение ЦНИИС на грунт-эмаль 

BICOAT Povin 301 по металлу и бетону



Отраслевая сертификация
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Письма ЦНИИС о совместимости

материалов BICOAT с материалами

других производителей

Стандарты отрасли СТО



Наши объекты
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Автомобильная дорога «Таврида»

Республика Крым

Металл: Epoxy Zinc 402 + Epoxy 401 + Polyur 501

Бетон: Epoxy 401 + Polyur 501
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Команда специалистов, прошедших обучение

в «Прометее» и «Русском регистре».

Техническая поддержка 24/7.

Подбор систем, пересогласование, опытное

окрашивание, проверка совместимости и т.д.

Выезды на заводы и строительные площадки.

Отдел технологического сопровождения (ОТС)
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Контакты

Крылов Александр 8 (926) 124-4759

Стратегический маркетолог

Индустриальных ЛКМ


